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SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa
1.1. Identificador do produto

Collis®

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées
desaconselhadas

Usos relevantes identificados: agrotéxico, fungicida
1.3. Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Empresa:
BASF Portuguesa S.A.

Rua 25 de Abril, n° 1
2689-538 Prior Velho
PORTUGAL

Telefone: +351 21 949 99 00
Direcgdo e-mail: Seguridad-de-Producto.lberia@basf.com

1.4. Nuamero de telefone de emergéncia

Numero de Telefone do Centro de Informacgéo Antivenenos (CIAV):
800 250 250

Numero internacional de emergéncia BASF com resposta local 24h:
Telefone: +49 180 2273-112
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SECCAO 2: Identificacdo dos perigos
2.1. Classificagao da substancia ou mistura

Para a classificacéo da mistura, foram aplicados os seguintes métodos: extrapolacdo dos niveis de
concentracao das substéncias perigosas, com base nos resultados dos testes e apés avaliacédo de
especialistas. As metodologias utilizadas sdo mencionadas nos respectivos resultados do teste.

Conforme requlamento da UE Nr. 1272/2008

Skin Sens. 1 H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
Carc. 2 H351 Suspeito de provocar cancer.

quatic Acute 1 H400 Muito téxico para 0s organismos aquaticos.

guatic Chronic 2 H411 Toxico para os organismos aquaticos, com efeitos

prolongados.

Para as classificacdes que ndo estéo escritas na integra nesta secao, o texto completo pode ser
encontrado no capitulo 16.

2.2. Elementos do rétulo
Conforme reqgulamento da UE Nr. 1272/2008

Pictograma:

Palavra Sinal:
| Atencao

Adverténcia de perigo:

H317 Pode provocar uma reacédo alérgica cutanea.

H351 Suspeito de provocar cancer.

H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos prolongados.
EUH210 A ficha de seguranca é fornecida quando solicitada.

EUH401 Para evitar riscos a saude humana e ao meio ambiente, siga as

instrucdes de utilizagao.
Indicacbes de Precaucao:

| P102 Mantenha fora do alcance das criancas .

Recomendacé&o de prudéncia (Prevencao):

P201 Obtenha instrucdes especificas antes da utilizagéo.

P202 N&o manuseie o produto antes de ter lido e entendido todas as
precaucdes de seguranca.

P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

p272 A roupa de trabalho contaminada n&o pode sair do local de trabalho.

P280 Usar luvas de protecdo, vestuario de protecao, protegdo ocular e
protecéo facial.

Recomendacédo de prudéncia (Resposta):

P302 + P352 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar com sabonete e
agua abundantes.
P308 + P313 EM CASO DE exposicdo ou suspeita de exposi¢ao: consulte um

médico.
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P333 + P313 Em caso de irritacdo ou erupc¢éo cutanea: consulte um médico.
P362 + P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de uséa-la novamente .
P391 Recolha o material derramado.
Recomendacéo de prudéncia (Armazenamento):
| P405 Armazene em local fechado a chave.
Recomendacao de prudéncia (Eliminagao):

P501 Eliminar o contetdo/recipiente em um ponto de coleta de residuos
especiais ou perigosos.

Rotulagem de preparacdes especiais (GHS):
|Pode produzir uma reacao alérgica. Contém: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona

Componente (s) perigoso (s) determinante(s) para a rotulagem: Cresoxime-metilo (1ISO); (E)-2-
metoxiimino-[2-(o-toliloximetil)fenillacetato de metilo, 2-metilisotiazol-3(2H)-ona

2.3. Outros perigos

Conforme reqgulamento da UE Nr. 1272/2008

Ver Secéo 12 - Resultados do ensaio de PBT e vPVB.

Disponibiliza-se nesta secao informacdes aplicavel sobre outros perigos que néo resultam na
classificagdo, mas que possam contribuir ao perigo da substéncia ou mistura.

O produto ndo contém uma substéncia acima dos limites legais incluidos na lista estabelecida de
acordo com o artigo 59.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 por ter propriedades
desreguladoras do sistema endécrino ou € identificado como tendo propriedades desreguladoras do
sistema enddécrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE)
2017/2100 da Comisséo ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comisséo.

SECCAO 3: Composicdo / informac&o sobre os componentes
3.1. Substancias
N&o aplicavel
3.2. Misturas

Caracterizacdo guimica

agrotoxico, fungicida, suspensao concentrada

Ingredientes relevantes para a requlamentacao

| Boscalid techn.
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conteddo (m/m): 18,18 % Aquatic Chronic 2
numero-CAS: 188425-85-6 H411

Substancia com limite de
eXposicao ocupacional da Unido
Européia.

| Cresoxime-metilo (ISO); (E)-2-metoxiimino-[2-(o-toliloximetil)fenil]acetato de metilo

onteddo (m/m): 9,09 % Carc. 2
Umero-CAS: 143390-89-0 Aquatic Acute 1
umero CE: 417-880-0 Aquatic Chronic 1

umero de Registo REACH: 01- H351, H400, H410
119452496-32
Uumero INDEX: 607-310-00-0

IBenzenesquonic acid, hydroxy-, polymer with formaldehyde, phenol and urea, sodium salt

conteddo (m/m): <5 % Eye Dam./Irrit. 2
numero-CAS: 102980-04-1 Aquatic Chronic 3
H319, H412
| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona
conteddo (m/m): < 0,036 % Acute Tox. 2 (Inalacéo - poeira)
namero-CAS: 2634-33-5 Acute Tox. 4 (oral)
NUmero CE: 220-120-9 Skin Irrit. 2
NUmero de Registo REACH: 01- Eye Dam. 1
2120761540-60 Skin Sens. 1A
NUmero INDEX: 613-088-00-6 Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Fator-M agudo: 1

Fator-M crénico: 1

H318, H315, H330, H302, H317, H400, H410

Limite de concentracdo especifico:
Skin Sens. 1A: >= 0,036 %

Estimativa de toxicidade aguda:

oral: 450 mg/kg
inalacédo: 0,21 mg/l

| 2-metilisotiazol-3(2H)-ona
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conteddo (m/m): < 0,01 % Acute Tox. 2 (Inalacéo - poeira)
namero-CAS: 2682-20-4 Acute Tox. 3 (oral)

NUmero CE: 220-239-6 Acute Tox. 3 (dermal)

NUmero de Registo REACH: 01- Skin Corr. 1B

2120764690-50 Eye Dam. 1

NUmero INDEX: 613-326-00-9 Skin Sens. 1A

Aguatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Fator-M agudo: 10

Fator-M crénico: 1

H330, H317, H314, H301 + H311, H400, H410
EUHO71

Limite de concentracdo especifico:
Skin Sens. 1A: >= 0,0015 %

| propano-1,2-diol
ontetdo (m/m): <5 %
Umero-CAS: 57-55-6
Uumero CE: 200-338-0
umero de Registo REACH: 01-
119456809-23

Para as classificacdes ndo descritas na integra nesta sec¢éo, incluindo as classes e frases de perigo,
o0 texto completo esta listado na segéo 16.

SECCAO 4: Medidas de Primeiros Socorros
4.1. Descrigao das medidas de emergéncia
Retirar a roupa contaminada.

Apos inalagéo:
| Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

ApoOs contacto com a pele:
Lavar meticulosamente com agua e sabéo.

Ap0s contacto com os olhos:
Lavar bem os olhos, com as palpebras abertas, durante 15 minutos sob agua corrente.

ApOs ingestao:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de agua. Procurar ajuda
médica.
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4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas: Informacdes adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluidas nas frases de
rotulagem do GHS disponiveis na Secéo 2 e nas avaliag6es toxicoldgicas disponiveis na Se¢éo 11.,
Outros sintomas e/ou efeitos ndo sdo conhecidos até 0 momento

Perigos: Informac6es adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluidas nas frases de
rotulagem do GHS disponiveis na Secao 2 e nas avalia¢des toxicoldgicas disponiveis na Sec¢éo 11.
Outros sintomas e/ou efeitos ndo sdo conhecidos até o momento

4.3. Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais
necessarios

Tratamento: Tratamento sintomatico (descontaminacéo, fungdes vitais), nenhum antidoto especifico
conhecido.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios
5.1. Meios de extingéo

Meios de extingdo apropriados:
agua pulverizada, espuma, dioxido de carbono, p6 extintor

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Substancias perigosas: monoéxido de carbono, cloreto de hidrogénio, diéxido de carbono, éxidos
nitricos, compostos halogenados, compostos de silica, 6xidos de enxofre
Conselho: As substancias/grupos de substancias podem ser emitidas em caso de incéndio.

5.3. Recomendagodes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento especial de proteccao:
Usar equipamento respiratério individual e fato de proteccao.

IndicagBes adicionais:

Em caso de incéndio e/ou explosao nédo respirar os vapores/gases. Esfriar com agua os recipientes
expostos ao fogo. Recolher separadamente a 4gua de extingdo contaminada, ndo deixar que se
infiltre na canalizagdo ou esgoto. Eliminar os residuos do incéndio e a agua de extingéo
contaminada, observando a legislac&o local oficial.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaug¢oes individuais, equipamento de proteccao e procedimentos de
emergéncia

Usar roupa de proteccao individual. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Tirar imediatamente
a roupa contaminada, bem como a roupa intima e os sapatos.
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6.2. Precaugoes a nivel ambiental

N&o permitir que atinja aguas superficiais/ aguas subterraneas/ canalizacdo. Nao permitir que atinja
o0 solo/sub-solo.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para pequenas quantidades: Recolher com material absorvente. (p.ex.: areia, absorvente universal,
terra diatomacea)

Para grandes quantidades: Bloquear/represar o vazamento. Bombear produto.

Executar procedimentos de limpeza com proteccao respiratoria. Eliminar o material recolhido de
acordo com as normas. Coletar o residuo em recipientes adequados, onde poderao ser rotulados e
fechados. Limpar cuidadosamente com agua e detergente pisos e materiais contaminados,
observando a regulamentacdo ambiental.

6.4. Remissao para outras sec¢oes

Informacdes sobre controle de exposi¢cao ocupacional/ protecdo pessoal e consideragfes sobre
disposicéo, podem ser encontradas nas sec¢des 8 e 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem
7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Ventilacdo e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho. Medidas técnicas
especiais ndo necessérias se armazenado e manuseado adequadamente. Nao comer, beber ou
fumar durante o0 manuseio. As maos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do
turno.

Proteccéo contra incéndio e exploséo:
N&o sdo necessarias medidas especiais. A substancia/o produto ndo é combustivel. O produto nédo
é explosivo

7.2. Condi¢cdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter separado de alimentos e rag&o animal.

IndicacBes adicionais referentes as condicfes de armazenagem: Manter afastado do calor. Proteger
da accéo directa do sol.

7.3. Utilizagao(oes) final(is) especifica(s)

Para a(s) utilizacdo(6es) relevante(s) identificada(s) listada(s) na Secdo 1, devem ser respeitadas as
observac¢6es mencionados no Artigo 7.

SECCAO 8: Controlo da exposic¢ao/Protecao individual
8.1. Parametros de controlo

Componentes com valores limite a controlar no local de trabalho
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143390-89-0: Cresoxime-metilo (ISO)
Valor TWA 3,2 mg/m3

188425-85-6: 3-Pyridinecarboxamide, 2-chloro-N-(4'-chloro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-
Valor TWA 0,248 mg/m3

8.2. Controlo da exposi¢ao

Equipamento de proteccdo pessoal

Proteccao das vias respiratorias:

Equipamento de seguranca respiratéria adequado no caso de concentracdes elevadas ou exposicao
prolongada: Filtro combinado para gases/vapores de compostos orgéanicos, inorganicos, acidos
inorgénicos e alcalinos (por exemplo, EN 14387 tipo ABEK).

Proteccdo das maos:

Luvas de proteccéo apropriadas resistentes a produtos quimicos (EN 374) mesmo durante o
contacto directo e prolongado (recomendado: indice de protec¢éo 6, correspondente a > 480
minutos de tempo de permeacédo segundo EN 374): p.ex.de borracha nitrilica (0,4 mm), borracha de
cloropreno (0,5 mm), cloreto de polivinilo (0,7mm), e outras.

Proteccao dos olhos:
Oculos de seguranga com anteparos laterais (6culos com armagéo) (EN 166)

Proteccéo corporal:

Escolher proteccao corporal em funcao da actividade e do tipo de exposi¢éo, por exemp.
avental/bata, botas de protecc¢éo, fato protector resistente a produtos quimicos (segundo a norma
EN 14605 em caso de salpicos/salpicadura ou EN 13982 em caso de formacédo de poeira)

Medidas gerais de proteccao e higiene

Para o manuseamento de produtos fitossanitarios em vasilhame com destino a uso final,
consideram-se os equipamentos de protec¢do pessoal e o que figura na instrucdo de uso. Evitar
que atinja a pele, os olhos e a roupa. Aconselha-se o uso de roupa fechada para o trabalho.
Guardar o vestuario de trabalho separadamente. Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo
0s dos animais.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informagodes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado da matéria: liquido
Forma: liquido
Cor: branco
Odor: aromatico, odor fraco

Limiar de odor:
N&o determinado devido a possiveis
riscos a saude quando inalado.
temperatura de cristalizacdo: aprox. -3,3 °C
Ponto de ebulicdo: aprox. 100 °C
Inflamibilidade: nao aplicavel
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Limite inferior de explosao:
Como resultado da nossa
experiéncia com este produto e
nosso conhecimento de sua
composicao, ndo é esperado
nenhum perigo se o produto for
utilizado adequadamente e de
acordo com 0 uso previsto.

Limite superior de exploséo:
Como resultado da nossa
experiéncia com este produto e
nosso conhecimento de sua
composicao, ndo é esperado
nenhum perigo se o produto for
utilizado adequadamente e de
acordo com 0 uso previsto.

Ponto de inflamag&o:
Nenhum ponto de fulgor - Medig&o
feita até o ponto de ebuli¢do.

Temperatura de auto-ignicdo: 645 °C

Decomposigdo térmica: 140 °C, 320 kJ/kg (DSC (OECD 113))
(temperatura Onset)
N&o se trata de uma substancia de auto-decomposi¢éo de acordo com
as Regulamentacdes de transporte das Nagfes Unidas,4.1

SADT: >75°C
Calor acumulado / Dewar 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)
Valor pH: aprox.5-7

(1 %(m), 20 °C)

(medido na substancia ndo diluida)
Viscosidade, dindmico: aprox. 19,6 mPa.s

(20 °C, 100 1/s)
Solubilidade em agua: dispersivel
Coeficiente de distribuigdo n-octanol/agua (log Kow):

nao aplicavel
Presséao de vapor: aprox. 23 hPa

(20 °C)

Dado valido para o solvente.
Densidade: aprox. 1,10 g/cm3

(20 °C)
Densidade relativa do vapor ( ar):

ndo aplicvel

9.2. Outras informagoes

Informac®es relativas as classes de perigo fisico

Esplosivos
Perigo de explosao: nao explosivo

Propriedades oxidantes

Caracteristicas comburentes: sem propagacéao de fogo

Outras caracteristicas de seguranca
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Taxa de evaporacao:
nao aplicavel

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade
10.1. Reatividade

N&o havera reacfes perigosas, se as prescricdes/ indicacbes para a armazenagem e manuseio
forem respeitadas.

10.2. Estabilidade quimica

O produto é estavel se armazenado e manuseado como descrito/indicado.
10.3. Possibilidade de rea¢g6es perigosas
N&o havera reacc¢Bes perigosas, se as prescricdes/indicagdes para a armazenagem e manipulacéo

forem respeitadas.

10.4. Condicoes a evitar

Ver capitulo 7 da Ficha de Seguranca - Manuseio e armazenamento.
10.5. Materiais incompativeis

Substancias a evitar:
bases fortes, acidos fortes, agentes oxidantes fortes

10.6. Produtos de decomposicao perigosos

Produtos perigosos de decomposicao:
Nenhum produto de decomposi¢éo perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e
manuseio.

SECCAO 11: Informacéo toxicologica

11.1. Informagodes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento
(CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda

Avaliacéo da toxicidade aguda:

Praticamente ndo toxico se atingir a pele uma Unica vez. Apds uma Unica ingestao, praticamente
nao téxico. Apds uma Unica inalagao, praticamente ndo toxico.

Dados experimentais/calculados:

DL50 rato (oral): > 2.000 mg/kg (Regulamento OCDE 423)
N&o se observou nenhuma mortalidade
CL50 rato (inalatoria): > 5,6 mg/l 4 h
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N&o se observou nenhuma mortalidade O produto nédo foi testado. A avaliacdo deriva de
substancias/produtos com estrutura ou composi¢cao semelhante.

DL50 rato (dermal): > 5.000 mg/kg (Regulamento 402 - OECD)

N&o se observou nenhuma mortalidade

Irritacdo
Avaliacdo de efeitos irritantes:

O produto nao foi testado. A avaliacao deriva de substancias/produtos com estrutura ou composi¢ao
semelhante. N&o é irritante para os olhos nem para a pele

Dados experimentais/calculados:
Corrosaol/lrritacdo para a pele
coelho: néo irritante

Grave dano ocular/ Irritacéo
coelho: néo irritante

Respiratéria / Sensibilizacdo da pele

Avaliacéo de efeitos sensibilizantes:

O produto nao foi testado. A informacao deriva das caracteristicas dos componentes individuais.
Possivel sensibilizacdo apds contato com a pele.

| IndicagBes para: 2-metilisotiazol-3(2H)-ona
Dados experimentais/calculados:
Teste Buehler porquinho-da-india: sensibilizacdo da pele (OECD, Guideline 406)

| IndicagBes para: Boscalid techn.
Dados experimentais/calculados:
| teste de maximizagdo em cobaias porquinho-da-india: ndo sensibilizante (OECD, Guideline 406)

| Indicacdes para: Cresoxime-metilo (1ISO); (E)-2-metoxiimino-[2-(o-toliloximetil)fenillacetato de metilo
Dados experimentais/calculados:
Iteste de maximizacdo em cobaias porquinho-da-india: ndo sensibilizante (OECD, Guideline 406)

Mutagenicidade em células germinativas

Apreciacdo de mutagenidade:

O produto nao foi testado. A informacao deriva das caracteristicas dos componentes individuais. Os
testes de mutagenidade nao revelam potencial genotdxico

Carcinogenicidade

Apreciacéo de carcinogenicidade:
O produto nao foi testado. A informacao deriva das caracteristicas dos componentes individuais.

Indicagbes para: Cresoxime-metilo (ISO); (E)-2-metoxiimino-[2-(o-toliloximetil)fenil]acetato de metilo
Apreciacéo de carcinogenicidade:
Possibilidade de efeitos cancerigenos.

| Indicagdes para: Boscalid techn.
Apreciacéo de carcinogenicidade:
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Em estudos de longa duragédo em ratazanas a substancia induziu tumores na tirdide. O efeito é
causado por um mecanismo especifico em animais, sem equivaléncia nos seres humanos. Em
ensaios de longa duracao realizados em ratos, nos quais a substancia foi dada com a comida, ndo
se observaram efeitos cancerigenos.

Toxicidade na reproducao

Apreciacao de toxicidade na reproducéo:
O produto nao foi testado. A informacéo deriva das caracteristicas dos componentes individuais. Em
ensaios em animais nao foram encontrados indicios de efeitos prejudiciais a fertilidade.

Toxicidade para o desenvolvimento
Avaliacdo da teratogenidade:

O produto nao foi testado. A informacéo deriva das caracteristicas dos componentes individuais.
Testes em animais com quantidades néo toxicas nos progenitores ndo dao indica¢des sobre
toxicidade para reproducéo.

Toxicidade especifica em determinados orgdos (exposicao Unica)

Avaliacdo simples STOT:
Com base nas informacgdes disponiveis, ndo é esperada toxidade em um 6rgéo alvo especifico apds
uma Unica exposic¢ao.

Observagbes: O produto nao foi testado. A informacéo deriva das caracteristicas dos componentes
individuais.

Toxicidade por dose repetida e toxicidade em orgaos especificos (exposicao repetida)

Avaliacdo da toxicidade ap6s administracéo repetida:

O produto nao foi testado. A informacao deriva das caracteristicas dos componentes individuais.
Nenhuma substéncia organotédxica especifica foi observada apés repetida administragdo em
animais

Perigo de aspiracdo

| ndo aplicavel

Efeitos interativos

Dados néo disponiveis.

11.2. Informagdes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema enddécrino

O produto ndo contém uma substéncia acima dos limites legais incluidos na lista estabelecida de
acordo com o artigo 59.%, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 por ter propriedades
desreguladoras do sistema enddcrino ou € identificado como tendo propriedades desreguladoras do
sistema enddécrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE)
2017/2100 da Comisséo ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comisséo.
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Outras informagbes
Outras indicagdes referentes a toxicidade

O uso indevido pode ser prejudicial a satde.

SECCAO 12: Informac&o ecolégica
12.1. Toxicidade

Avaliacao da toxicidade aquatica:

Muito téxico para os organismos aquaticos. ToOxico para os organismos aquaticos, com efeitos
prolongados.

O produto néo foi testado. A avaliagdo deriva de substancias/produtos com estrutura ou composicao
semelhante.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 2,00 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Invertebrados aquaticos:
CE50 (48 h) 0,52 mg/l, Daphnia magna

Plantas aquaticas:
CE50 (72 h) 4,49 mg/l (taxa de crescimento), Pseudokirchneriella subcapitata

| Indicag8es para:Boscalid techn.
Toxicidade crénica em peixes:
|Efeito de concentracdo ndo observado. (NOEC) (97 Dias) 0,116 mg/l, Oncorhynchus mykiss

Indicacdes para:Cresoxime-metilo (1ISO); (E)-2-metoxiimino-[2-(o-toliloximetil)fenillacetato de metilo
Toxicidade crénica em peixes:

Efeito de concentracéo néo observado. (NOEC) (32 Dias) 0,087 mg/l, Pimephales promelas (OPP
72-4(EPA-Directriz), Fluxo continuo.)

Os dados de efeito toxico referem-se a concentracdo analiticamente determinada.

Efeito de concentracéo ndo observado. (NOEC) (28 Dias) 0,013 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Fluxo
continuo.)
Os dados de efeito toxico referem-se a concentracdo analiticamente determinada.

| Indicagdes para:Boscalid techn.
Toxicidade cronica em invertebrados aquaticos:
| Efeito de concentracéo ndo observado. (NOEC) (21 Dias) 0,8 mg/l, Daphnia magna

| IndicagBes para:Cresoxime-metilo (1ISO); (E)-2-metoxiimino-[2-(o-toliloximetil)fenillacetato de metilo
Toxicidade crénica em invertebrados aquéticos:
Efeito de concentracdo ndo observado. (NOEC) (21 Dias) 0,032 mg/l, Daphnia magna (semiestético)
Os dados de efeito toxico referem-se & concentragdo nominal.
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12.2. Persisténcia e degradabilidade

Avaliacdo da biodegrabilidade e eliminagdo (H20):
O produto nao foi testado. A informacao deriva das caracteristicas dos componentes individuais.

| Indicag8es para:Boscalid techn.
Avaliacdo da biodegrabilidade e eliminagéo (H20):
| N&o facilmente biodegradavel (segundo critérios OECD)"

IndicagBes para:Cresoxime-metilo (ISO); (E)-2-metoxiimino-[2-(o-toliloximetil)fenillacetato de metilo
Avaliacdo da biodegrabilidade e eliminagao (H20):
N&o facilmente biodegradavel (segundo critérios OECD)"

12.3. Potencial de bioacumulagao

Avaliacéo do potencial de bioacumulagéo:
O produto néo foi testado. A informacéo deriva das caracteristicas dos componentes individuais.

| Indicacdes para:Boscalid techn.
Potencial de bioacumulagéo:

Factor de bioconcentracdo(FBC): 57 - 70 (28 Dias), Oncorhynchus mykiss
N&o se acumula em organismos.

Indicacdes para:Cresoxime-metilo (1ISO); (E)-2-metoxiimino-[2-(o-toliloximetil)fenillacetato de metilo
Potencial de bioacumulacéo:

Factor de bioconcentragdo(FBC): 220 (28 Dias), Oncorhynchus mykiss (OPP 72-6 (EPA-Directriz))
N&o se espera uma acumulagcao nos organismos.

12.4. Mobilidade no solo

Avaliacdo do transporte entre compartimentos ambientais:
Absorc¢éo no solo: O produto néo foi testado. A informacg&o deriva das caracteristicas dos
componentes individuais.

| Indicag8es para:Boscalid techn.
Avaliacdo do transporte entre compartimentos ambientais:
Absorcédo no solo: Apés exposicdo ao solo, é provavel a adsor¢cdo em particulas sélidas do solo,
portanto ndo é esperada a contaminacao de aguas subterréneas.

Indicacdes para:Cresoxime-metilo (1ISO); (E)-2-metoxiimino-[2-(o-toliloximetil)fenillacetato de metilo
Avaliacdo do transporte entre compartimentos ambientais:

Volatilidade: A substancia ndo se evaporara da superficie da 4gua para a atmosfera.

Absorcao no solo: Apds exposicédo ao solo, é provavel a adsorgdo em particulas sélidas do solo,
portanto ndo € esperada a contaminacao de aguas subterraneas.
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12.5. Resultados da avaliagado PBT e mPmB

O produto ndo contém uma substancia que cumpra com os critérios PBT
(persisténcia/bioacumulacao/toxicidade) ou com os vPVB persisténcia elevada/bioacumulacao
elevada).

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endocrino

O produto ndo contém uma substéncia acima dos limites legais incluidos na lista estabelecida de
acordo com o artigo 59.%, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 por ter propriedades
desreguladoras do sistema endécrino ou € identificado como tendo propriedades desreguladoras do
sistema enddécrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE)
2017/2100 da Comissao ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissao.

12.7. Outros efeitos adversos

O produto ndo contém substéncias descritas no Regulamento (CE) 1005/2009 relativo as
substancias que deterioram a camada de ozénio.

Indicacdes adicionais

Outras indicagBes ecotoxicolégicas:
N&o deixar o produto chegar sem controle ao meio ambiente.

SECCAO 13: Consideracbes relativas a eliminacéo
13.1. Métodos de tratamento de residuos

Deve ser enviado a uma planta de incineracdo adequada, observando a regulamentacao local
oficial.

Embalagem contaminada:

A embalagem vazia devera ser lavada trés vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de
recolha, devendo estes serem entregues num centro de recep¢ao autorizado; as aguas de lavagem
deverdo ser usadas na preparacao da calda (ValorFito).

A embalagem vazia deverd ser lavada trés vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de
recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepcdo autorizado; as aguas de lavagem
deverdo ser usadas na preparacao da calda (ValorFito).

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte
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transporte por terra

ADR

Numero ONU ou nimero
de ID:

Designacéo oficial de
transporte da ONU:

Classes de perigo para
efeitos de transporte:
Grupo de embalagem:
Perigos para o ambiente:
Precaucdes especiais para
o utilizador:

RID

NUmero ONU ou nimero
de ID:

Designacéo oficial de
transporte da ONU:

Classes de perigo para
efeitos de transporte:
Grupo de embalagem:
Perigos para o ambiente:
Precaucdes especiais para
o utilizador:

transporte fluvial
ADN

Numero ONU ou nimero
de ID:

Designacéao oficial de
transporte da ONU:

Classes de perigo para
efeitos de transporte:
Grupo de embalagem:
Perigos para o ambiente:
Precaucdes especiais para
o utilizador:

UN3082

SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO
AMBIENTE, LIQUIDA, N.E. (CRESOXIME-METILO, BOSCALID)

9, EHSM

1|
Sim

Nenhum conhecido

UN3082

SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO
AMBIENTE, LIQUIDA, N.E. (CRESOXIME-METILO, BOSCALID)

9, EHSM
i

Sim
Nenhum conhecido

UN3082

SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO
AMBIENTE, LIQUIDA, N.E. (CRESOXIME-METILO, BOSCALID)

9, EHSM

1]

Sim

Nenhum conhecido

Transporte fluvial a granel em barcos e em barcos-cisterna.

Nao avaliado

transporte maritimo

Sea transport
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IMDG IMDG

NUmero ONU ou nimero UN 3082 UN number or ID UN 3082

de ID: number:

Designacéo oficial de SUBSTANCIA QUE UN proper shipping ENVIRONMENTAL

transporte da ONU: APRESENTA name: LY HAZARDOUS
RISCO PARA O SUBSTANCE,
MEIO AMBIENTE, LIQUID, N.O.S.
LIQUIDA, N.E. (KRESOXIM-
(CRESOXIME- METHYL,
METILO, BOSCALID)
BOSCALID)

Classes de perigo para 9, EHSM Transport hazard 9, EHSM

efeitos de transporte: class(es):

Grupo de embalagem: 11 Packing group: 11

Perigos para o ambiente: Sim Environmental yes
Poluente marinho: hazards: Marine pollutant:
SIM YES

Precaucdes especiais para EmS: F-A; S-F Special precautions EmS: F-A; S-F

o utilizador: for user:

transporte aéreo Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Numero ONU ou nimero UN 3082 UN number or ID UN 3082

de ID: number:

Designacéao oficial de SUBSTANCIA QUE UN proper shipping ENVIRONMENTAL

transporte da ONU: APRESENTA name: LY HAZARDOUS
RISCO PARA O SUBSTANCE,
MEIO AMBIENTE, LIQUID, N.O.S.
LIQUIDA, N.E. (KRESOXIM-
(CRESOXIME- METHYL,
METILO, BOSCALID)
BOSCALID)

Classes de perigo para 9, EHSM Transport hazard 9, EHSM

efeitos de transporte: class(es):

Grupo de embalagem: 11 Packing group: 1]

Perigos para o ambiente: Sim Environmental yes

hazards:
Precaucdes especiais para Nenhum conhecido Special precautions None known

o utilizador:

14.1. Niamero ONU ou nimero de ID
Consulte as entradas correspondentes para “Numero UN ou nimero de ID” para os respectivos
regulamentos nas tabelas acima.

for user:
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14.2. Designacao oficial de transporte da ONU
Ver entradas correspondentes para o nome apropriado de embarque da ONU dos respectivos
regulamentos descritos na tabela acima

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
Ver entradas correspondentes para "Classe (s) de Perigo de transporte” dos respectivos
regulamentos das tabelas acima.

14.4. Grupo de embalagem
Ver entradas correspondentes para "Grupo de embalagem" dos respectivos regulamentos das
tabelas acima.

14.5. Perigos para o ambiente
Ver entradas correspondentes para “"perigos ao meio ambiente” dos respectivos regulamentos
das tabelas acima

14.6. Precaucgoes especiais para o utilizador
Ver entradas correspondentes para " precaucdes especiais para o utilizador" dos respectivos
regulamentos da tabela acima.

14.7. Transporte maritimo a granel em Maritime transport in bulk according
conformidade com os instrumentos da to IMO instruments

omiI

N&o se destina ao transporte maritimo a granel. Maritime transport in bulk is not intended.

Indicacdes adicionais

O produto pode ser enviado como nao perigoso em embalagens adequadas contendo.

Quantidade liquida igual ou inferior a 5 litros, ao abrigo das disposi¢cdes de varias agéncias
reguladoras: ADR, RID, ADN: Provisdo Especial 375; JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG:
Provisdo Especial 99 (2); 49CFR:

8171.4 (c) (2).

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentac&o

15.1. Regulamentacaol/legislacado especifica para a substancia ou mistura em matéria
de saude, seguranga e ambiente

Proibicbes, restricbes e autorizacdes.
Anexo XVII do Regulamento CE Nr. 1907/2006: Numero em lista: 3, 75

As restricdes do Regulamento (CE) n° 1907/2006, Anexo XVII, ndo sao aplicaveis para o uso(s)
pretendido(s) do produto indicado nesta

Diretiva 2012/18/UE - Controle de riscos de acidentes graves envolvendo substancias perigosas
(UE):
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Entrada em lista de regulamentacéo: E1
A classificacéo aplica-se as condi¢cdes normais de temperatura e pressao.

Autorizacao de venda n° 0128 concedida pela DGAV

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANCAS

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAUDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS
INSTRUCOES DE UTILIZACAO

Na entrada dos trabalhadores as zonas tratadas durante apds a aplicacdo, estes deverdo usar
luvas, camisa de mangas compridas e calgas.

Usar luvas adequadas durante a preparacédo da calda e aplicagcao do produto. Usar vestuério de
protecdo e botas durante a aplicacdo do produto.

Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas as areas tratadas até a secagem do pulverizado.
Em caso de intoxicagdo contactar o Centro de Informagéo Antivenenos. Telef: 800 250 250
ApOs o tratamento lavar bem o material de protecao e os objectos contaminados, tendo cuidado
especial em lavar as luvas por dentro

SPe3 - Para prote¢do dos organismos aquaticos, respeitar uma zona néo pulverizada de 5 metros
em videira em relacdo as dguas de superficie.

Spe3a - Para protecdo dos organismos aquaticos, ndo aplicar em terrenos agricolas adjacentes a
aguas de superficie.

SPPT1 - A embalagem vazia devera ser lavada trés vezes, fechada, inutilizada e colocada em
sacos de recolha, devendo estes ser entregues num centro de rece¢éo autorizado; as aguas de
lavagem deverao ser usadas na preparacao da calda. (embalagens até 10L)

SPPT2 - A embalagem vazia ndo devera ser lavada, sendo completamente esgotada do seu
conteldo, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possivel, devendo
estes ser entregues num centro de recec¢do autorizado. (embalagens de 50L)

Respeitar as instru¢des de uso a fim de evitar riscos para 0s seres humanos e para 0 meio
ambiente.

15.2. Avaliagdo da seguranga quimica

IndicagBes sobre o manuseio do produto encontram-se nos capitulos 7 e 8 desta Ficha de Dados de
Seguranca.

SECCAO 16: Outras Informagodes

Para garantir o manejo adequado e seguro deste produto, por favor consulte as condi¢cdes
permitidas estabelecidas no rétulo do produto.

Descricdes detalhadas incluindo as classes e frases de perigo, se mencionadas na secédo 2 ou 3:

Skin Sens. Sensibilizante para a pele

Carc. Carcinogenicidade

IAquatic Acute Perigoso para o ambiente aquatico - efeito agudo
IAquatic Chronic Perigoso para 0 ambiente aquatico - efeito cronico
Eye Dam./Irrit. Grave lesé&o ocular/ Irritagédo nos olhos

Acute Tox. Toxicidade aguda

Skin Irrit. Irritacdo da pele

Eye Dam. Lesdes oculares graves

Skin Corr. Corroséo cutanea
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H317 Pode provocar uma reacéo alérgica cuténea.

H351 Suspeito de provocar cancer.

H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos prolongados.

EUH210 A ficha de seguranca é fornecida quando solicitada.

EUH401 Para evitar riscos a salude humana e ao meio ambiente, siga as
instrucdes de utilizag&o.

H411 Toxico para 0os organismos aquéticos, com efeitos prolongados.

H400 Muito téxico para os organismos aquéticos.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos prolongados.

H318 Provoca les@es oculares graves.

H315 Provoca irritagdo cutanea.

H330 Mortal por inalacéo.

H302 Nocivo se ingerido.

H314 Provoca queimadura severa a pele e dano aos olhos.

H301 + H311 Toxico por ingestdo ou contacto com a pele.

EUHO071 Corrosivo as vias respiratorias.

Abreviacdes

ADR = Acordo Europeu para o Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos. ADN = Acordo Europeu
relativo ao Transporte Internacional de Produtos Perigosos por hidrovias. ETA = Estimativa de
Toxicidade Aguda. CAO = Apenas avides de carga. CAS = Chemical Abstract Service. CLP =
Regulamento relativo a Classificagdo, Rotulagem e Embalagem. DIN = Organizagdo Nacional Alema de
Normalizacdo. DNEL = Nivel Derivado de Exposi¢céo sem Efeitos. CE50 = Concentragdo efetiva média
para 50% da Popula¢gdo. CE = Comunidade Europeia. EN = Norma Europeia. IARC = Agéncia
Internacional de Pesquisa em Céncer. IATA = Associacao Internacional de Transporte Aéreo. Cadigo-
IBC = Cadigo de Contentor Intermediario para Granél. IMDG = Codigo Maritimo Internacional para
Cargas Perigosas. ISO = Organizagéo Internacional de Padroniza¢do. STE = Baixo tempo de exposi¢ao.
CL50 = Concentracao letal média para 50% da populagédo. DL50 = Dose letal média para 50% da
populacdo. MAK = Concentragdo maxima aceitdvel. MARPOL = Convencao Internacional para a
Prevencéo da Poluicdo por Navios. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentracdo de Efeito Nao
Observado. OEL = Limite de Exposi¢do Ocupacional. OCDE = Organizac¢do para a Cooperacgao e
Desenvolvimento Econémico. PBT = Persistente, Bioacumulativo e Toxico. PNEC = Nivel Previsto Sem
Efeito. ppm = partes por milhdo. RID = Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviario Internacional de
Produtos Perigosos. TWA = Média ponderada pelo tempo. NiUmero-ONU = Nimero-ONU para
transporte. vPvB = muito Persistente e muito Bioacumulativo.

Os dados contidos nesta publicacdo baseiam-se no nosso conhecimento e experiéncia actual,
descrevendo o produto e considerando os requerimentos de seguranca. Os dados ndo descrevem em
caso algum as propriedades do produto (especificagdo do produto). Nao implica garantia alguma em
relacdo a certas propriedades ou adequacao do produto para uma aplicacéo especifica e nao podendo
inferir nos dados da ficha de seguranca.E da responsabilidade do receptor/recebedor da mercadoria
assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentacédo existente,devem ser devidamente
observados/respeitados.

Linhas verticais na margem esquerda indicam que houve altera¢des entre esta e a verséo anterior.
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