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SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa
1.1. Identificador do produto

Scala®

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substiancia ou mistura e utilizagoes
desaconselhadas

Usos relevantes identificados: agrotédxico, fungicida

1.3. Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Empresa:
BASF Portuguesa S.A.

Rua 25 de Abril, n° 1
2689-538 Prior Velho
PORTUGAL

Telefone: +351 21 949 99 00
Direc¢éo e-mail: Seguridad-de-Producto.lberia@basf.com

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Numero de Telefone do Centro de Informacgéo Antivenenos (CIAV):
800 250 250

Numero internacional de emergéncia BASF com resposta local 24h:
Telefone: +49 180 2273-112
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SECCAO 2: Identificacdo dos perigos
2.1. Classificagao da substancia ou mistura

Para a classificacdo da mistura, foram aplicados os seguintes métodos: extrapolacdo dos niveis de
concentracdo das substancias perigosas, com base nos resultados dos testes e apds avaliacdo de
especialistas. As metodologias utilizadas sdo mencionadas nos respectivos resultados do teste.

Conforme requlamento da UE Nr. 1272/2008

Aquatic Chronic 2 H411 Toxico para os organismos aquaticos, com efeitos
prolongados.

Para as classificacOes que ndo estao escritas na integra nesta secédo, o texto completo pode ser
encontrado no capitulo 16.

2.2. Elementos do rétulo

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008
Pictograma:

&

Adverténcia de perigo:

H411 Toxico para 0s organismos aquaticos, com efeitos prolongados.
EUH210 A ficha de seguranca € fornecida quando solicitada.
EUH401 Para evitar riscos a salde humana e ao meio ambiente, siga as

instrucbes de utilizacao.
Indicacdes de Precaucéo:

| P102 Mantenha fora do alcance das criancas .
Recomendacao de prudéncia (Prevencao):
P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.
P262 Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa.
P270 N&o coma, beba ou fume durante a utilizacdo deste produto.
Recomendacao de prudéncia (Resposta):

| P301 Recolha o material derramado.
Recomendacao de prudéncia (Eliminacéo):

P501 Eliminar o conteudo/recipiente em um ponto de coleta de residuos
especiais ou perigosos.

Rotulagem de preparacdes especiais (GHS):
| EUH208: Pode causar reacao alérgica. Contém: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona

2.3. Outros perigos

Conforme requlamento da UE Nr. 1272/2008
Ver Sec¢do 12 - Resultados do ensaio de PBT e vPvB.
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Disponibiliza-se nesta secao informacgdes aplicavel sobre outros perigos que néo resultam na
classificacdo, mas que possam contribuir ao perigo da substancia ou mistura.

O produto ndo contém uma substancia acima dos limites legais incluidos na lista estabelecida de
acordo com o artigo 59.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 por ter propriedades
desreguladoras do sistema enddécrino ou é identificado como tendo propriedades desreguladoras do
sistema enddécrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE)
2017/2100 da Comisséo ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comiss&o.

SECCAO 3: Composicéo / informaco sobre os componentes
3.1. Substancias
Nao aplicavel
3.2. Misturas

Caracterizagdo quimica
agrotéxico, fungicida, suspensado concentrada

Ingredientes relevantes para a requlamentacdo
pirimetanil (1ISO); N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilina

contetdo (m/m): 37,14 % Aquatic Chronic 2

numero-CAS: 53112-28-0 H411

Numero CE: 414-220-3 Diferente classificacdo de acordo com 0s
Numero INDEX: 612-240-00-9 conhecimentos atuais e os critérios do Anexo |

do Regulamento (CE) No. 1272/2008
Aquatic Chronic 1

| Lignin, alkali, reaction products with formaldehyde and sodium bisulfite
contetdo (m/m): <5 % Eye Dam./Irrit. 2
ndimero-CAS: 68512-35-6 H319

| 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona
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conteddo (m/m): < 0,036 % Acute Tox. 2 (Inalagdo - poeira)
namero-CAS: 2634-33-5 Acute Tox. 4 (oral)

NUmero CE: 220-120-9 Skin Irrit. 2

Numero de Registo REACH: 01- Eye Dam. 1

2120761540-60 Skin Sens. 1A

NUmero INDEX: 613-088-00-6 Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Fator-M agudo: 1

Fator-M crénico: 1

H318, H315, H330, H302, H317, H400, H410
Limite de concentracdo especifico:

Skin Sens. 1A: >= 0,036 %

Estimativa de toxicidade aguda:

oral: 450 mg/kg
inalacdo: 0,21 mg/l

propano-1,2-diol
contetdo (m/m): <5 %
namero-CAS: 57-55-6
Numero CE: 200-338-0
NUumero de Registo REACH: 01-
2119456809-23

Para as classificagdes ndo descritas na integra nesta secao, incluindo as classes e frases de perigo,
o0 texto completo esta listado na secéo 16.

SECCAO 4: Medidas de Primeiros Socorros
4.1. Descrigdo das medidas de emergéncia

| Retirar a roupa contaminada.

Apos inalagéo:
| Mantenha o paciente calmo e remova-o para um local arejado.

ApOs contacto com a pele:
| Lavar meticulosamente com &gua e sab&o.

Apos contacto com os olhos:
| Lavar bem os olhos, com as péalpebras abertas, durante 15 minutos sob &gua corrente.

ApOs ingestao:
| Enxaguar a boca e em seguida beber 200-300 ml de agua.
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4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas: Informag6es adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluidas nas frases de
rotulagem do GHS disponiveis na Secéo 2 e nas avaliag@es toxicologicas disponiveis na Secéo 11.,
Outros sintomas e/ou efeitos ndo séo conhecidos até o0 momento

Perigos: Informag@es adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluidas nas frases de
rotulagem do GHS disponiveis na Secéo 2 e nas avaliag@es toxicologicas disponiveis na Secédo 11.
Outros sintomas e/ou efeitos ndo sdo conhecidos até 0 momento

4.3. Indicagoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais
necessarios

Tratamento: Tratamento sintomatico (descontaminacao, funcdes vitais), nenhum antidoto especifico
conhecido.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extin¢ao

Meios de extingdo apropriados:
agua pulverizada, diéxido de carbono, espuma, pé extintor

5.2. Perigos especiais decorrentes da substiancia ou mistura

Substéancias perigosas: monoxido de carbono, cloreto de hidrogénio, diéxido de enxofre, 6xido de
dissddio, diéxido de carbono, dxidos nitricos, 6xidos de enxofre, 6xidos di s6dio, compostos
halogenados

Conselho: As substancias/grupos de substancias podem ser emitidas em caso de incéndio.

5.3. Recomendacgoes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento especial de protec¢ao:
Usar o equipamento respiratério autbnomo e roupas de prote¢do quimica.

Indicacdes adicionais:

Em caso de incéndio e/ou exploséo ndo respirar 0s vapores/gases. Esfriar com 4gua os recipientes
expostos ao fogo. Recolher separadamente a agua de extingdo contaminada, ndo deixar que se
infiltre na canalizac&@o ou esgoto. Eliminar os residuos do incéndio e a agua de extingao
contaminada, observando a legislacéo local oficial.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaugoes individuais, equipamento de proteccao e procedimentos de
emergéncia

Nao inalar o vapor/ aerossol. Usar roupa de prote¢éo individual. Evitar que atinja a pele, os olhos e
a roupa.
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6.2. Precaugoes a nivel ambiental

Nao permitir que atinja o solo/sub-solo. Nao permitir que atinja aguas superficiais/ aguas
subterrdneas/ canalizagéo.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para pequenas quantidades: Recolher com material absorvente. (p.ex.: areia, absorvente universal,
terra diatomacea)

Para grandes quantidades: Bloquear/represar 0 vazamento. Bombear produto.

Eliminar o material recolhido de acordo com as normas. Coletar o residuo em recipientes
adequados, onde poderao ser rotulados e fechados. Limpar cuidadosamente com agua e
detergente pisos e materiais contaminados, observando a regulamentacéo ambiental.

6.4. Remissao para outras sec¢oées

Informacdes sobre controle de exposicdo ocupacional/ protecdo pessoal e consideracdes sobre
disposicéo, podem ser encontradas nas sec¢fes 8 e 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem
7.1. Precaugbes para um manuseamento seguro

Medidas técnicas especiais ndo necessarias se armazenado e manuseado adequadamente.
Ventilagdo e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho. N&do comer, beber
ou fumar durante o manuseio. As maos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final
do turno.

Proteccéo contra incéndio e exploséo:
N&o sdo necessarias medidas especiais. A substancia/o produto ndo é combustivel. O produto ndo
€ explosivo

7.2. Condi¢6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter separado de alimentos e ra¢do animal.
Indicacdes adicionais referentes as condi¢Bes de armazenagem: Manter afastado do calor. Proteger
da acéo direta do sol.

Estabilidade de armazenamento:
Tempo de armazenamento: 36 Meses

Proteger de temperaturas inferiores a:0 °C

O produto pode cristalizar abaixo da temperatura limite

Proteger de temperaturas superiores a:40 °C

Mudancas nas propriedades do produto podem ocorrer se a substancia/produto for armazenada,
durante longos periodos de tempo, a temperatura superior a recomendada .

7.3. Utilizagao(6es) final(is) especifica(s)

Para a(s) utilizagdo(6es) relevante(s) identificada(s) listada(s) na Secédo 1, devem ser respeitadas as
observagbes mencionados no Artigo 7.
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SECCAO 8: Controlo da exposi¢édo/Protecéo individual

8.1. Parametros de controlo

Componentes com valores limite a controlar no local de trabalho
| N&o s&o conhecidos limites de exposicéo ocupacional especificos para substancias.

8.2. Controlo da exposicao

Equipamento de proteccao pessoal

Protecgéo das vias respiratorias:
Nao é necessario proteger as vias respiratorias

Proteccdo das maos:

Luvas de protecdo apropriadas resistentes a produtos quimicos (EN ISO 374-1) mesmo durante o
contato direto e prolongado (Recomendado: indice de protecéo 6, correspondente a > 480 minutos
de tempo de permeacéo segundo EN ISO 374-1): Ex.: borracha nitrilica (0,4 mm), borracha de
cloropreno (0.5 mm), borracha de butila (0.7 mm) entre outros.

Proteccao dos olhos:
Oculos de seguranca com anteparos laterais (6culos com armacédo) (EN 166)

Proteccéo corporal:

A protecédo do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possivel exposic¢éo, por
exemplo: avental, botas de protecéo, roupa de protecdo quimica (de acordo com a EN 14605 em
caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formacéao de po).

Medidas gerais de proteccado e higiene

As declaracdes sobre equipamentos de protecédo individual presentes nas instrucdes de uso
aplicam-se quando o agrotoxico € manuseado na embalagem de consumo final. Aconselha-se o0 uso
de roupa fechada para o trabalho. Guardar o vestuario de trabalho separadamente. Manter afastado
de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado da matéria: liquido

Forma: liquido

Cor: castanho
Odor: como baunilha

Limiar de odor:
Nao determinado devido a possiveis
riscos a saude quando inalado.

Ponto de fusao: aprox. 0 °C
Dado valido para o solvente.
Ponto de ebuli¢éo: aprox. 100 °C

Dado valido para o solvente.
Inflamibilidade: nao aplicavel
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Limite inferior de exploséo:
Como resultado da nossa
experiéncia com este produto e
nosso conhecimento de sua
composicdo, ndo é esperado
nenhum perigo se o produto for
utilizado adequadamente e de
acordo com 0 uso previsto.

Limite superior de explosé&o:
Como resultado da nossa
experiéncia com este produto e
nosso conhecimento de sua
composicdo, ndo é esperado
nenhum perigo se o produto for
utilizado adequadamente e de
acordo com o uso previsto.

Ponto de inflamacéo: (ISO 13736)
Sem ponto de inflamacao - Medicao
feita até a extincdo da luz piloto.

O produto nédo foi testado. A
avaliacdo deriva de
substancias/produtos com estrutura
ou composicdo semelhante.
Temperatura de auto-ignicdo: > 640 °C (DIN EN 14522)
O produto néao foi testado. A
avaliacdo deriva de
substancias/produtos com estrutura
ou composicdo semelhante.
Decomposicao térmica: 170 °C, 30 kJ/kg (DSC (DIN 51007))
(temperatura Onset)
420 °C, > 120 kJ/kg (DSC (DIN 51007))
(temperatura Onset)
N&o se trata de uma substancia de auto-decomposicéo de acordo com
as Regulamentacdes de transporte das Nacbes Unidas,4.1
SADT: >75°C
O produto néo foi testado. A avaliacdo deriva de substancias/produtos
com estrutura ou composi¢cdo semelhante.
Valor pH: aprox. 6 - 8
(1 %(m), 20 °C)
(Como suspensao)

O produto néo foi testado. A
avaliacdo deriva de
substancias/produtos com estrutura
ou composicao semelhante.
Viscosidade, dinamico: aprox. 85 mPa.s
(20 °C, 100 1/s)
Solubilidade em agua: dispersivel
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Coeficiente de distribui¢do n-octanol/agua (log Kow):
A afirmacéo é derivada das
propriedades dos componentes
individuais.
IndicagBes para: pirimetanil (ISO); N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilina
Coeficiente de distribuicdo n-octanol/agua (log Kow): 2,84 (Regulamento 107 da OECD)
(Valor pH: 6,1)

Presséo de vapor: aprox. 23 hPa

(20 °C)

Dado valido para o solvente.
Densidade: aprox. 1,08 g/cm3

(20 °C)

O produto nédo foi testado. A

avaliacdo deriva de

substancias/produtos com estrutura

ou composicdo semelhante.
Densidade relativa do vapor (ar):

nao aplicavel

9.2. Outras informacgoes

Informacd@es relativas as classes de perigo fisico

Esplosivos

Perigo de explosao: nao explosivo (Diretiva 92/69/CEE, A14)

Propriedades oxidantes

Caracteristicas comburentes: sem propagacao de fogo (Regulamento 440/2008/EG,
A.21)

Outras caracteristicas de seguranca

Taxa de evaporagao:
nao aplicavel

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade
10.1. Reatividade

Nao havera reacdes perigosas, se as prescri¢cdes/ indicacdes para a armazenagem e manuseio
forem respeitadas.

10.2. Estabilidade quimica

O produto é estavel se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

10.3. Possibilidade de rea¢6es perigosas

Nao havera reacdes perigosas, se as prescri¢cdes/ indicacdes para a armazenagem e manuseio
forem respeitadas.
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10.4. Condigoes a evitar

Ver capitulo 7 da Ficha de Seguranca - Manuseio e armazenamento.
10.5. Materiais incompativeis

Substéncias a evitar:
bases fortes, acidos fortes, agentes oxidantes fortes

10.6. Produtos de decomposig¢ao perigosos

Produtos perigosos de decomposi¢ao:
Nenhum produto de decomposicéo perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e
manuseio.

SECCAO 11: Informacéo toxicoldgica

11.1. Informagoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento
(CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda
Avaliacdo da toxicidade aguda:

O produto néo foi testado. A avalia¢édo deriva de substancias/produtos com estrutura ou composi¢ao
semelhante. Apds uma Unica ingestdo, praticamente ndo toxico. Apds uma Unica inalacao,
praticamente ndo téxico. Praticamente ndo téxico se atingir a pele uma Unica vez.

Dados experimentais/calculados:

DL50 rato (oral): > 5.000 mg/kg (OECD, Guideline 401)

Nao se observou nenhuma mortalidade

CL50 rato (inalatéria): > 1,26 mg/l 4 h (OECD, Guideline 403)

O valor corresponde a concentragcdo mais elevada utilizada no teste. Ndo se observou nenhuma
mortalidade

DL50 rato (dermal): > 4.000 mg/kg (Regulamento 402 - OECD)

Nao se observou nenhuma mortalidade

Irritacdo
Avaliacao de efeitos irritantes:

O produto néo foi testado. A avaliacéo deriva de substancias/produtos com estrutura ou composi¢ao
semelhante. N&o é irritante para os olhos nem para a pele

Dados experimentais/calculados:
Corrosao/Irritacao para a pele

coelho: ndo irritante (OECD, Guideline 404)
Grave dano ocular/ Irritagao

coelho: ndo irritante (OECD, Guideline 405)
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Respiratéria / Sensibilizacdo da pele
Avaliacdo de efeitos sensibilizantes:

O produto ndo foi testado. A avaliacdo deriva de substancias/produtos com estrutura ou composicéo
semelhante. N&o apresenta efeito sensibilizante.

Dados experimentais/calculados:
Teste Buehler modificado porquinho-da-india: ndo sensibilizante (OECD, Guideline 406)

Mutagenicidade em células germinativas

Apreciacdo de mutagenidade:

O produto néo foi testado. A informacédo deriva das caracteristicas dos componentes individuais. Os
testes de mutagenidade ndo revelam potencial genotéxico

Carcinogenicidade

Apreciacao de carcinogenicidade:

O produto nédo foi testado. A informacao deriva das caracteristicas dos componentes individuais.
Nos diversos estudos realizados em animais ndo foram encontradas indicac@es sobre efeito
cancerigeno.

Toxicidade na reproducéo

Apreciacao de toxicidade na reproducéo:
O produto néo foi testado. A informacéo deriva das caracteristicas dos componentes individuais. Em
ensaios em animais nao foram encontrados indicios de efeitos prejudiciais a fertilidade.

Toxicidade para o desenvolvimento
Avaliacdo da teratogenidade:

O produto néo foi testado. A informacéo deriva das caracteristicas dos componentes individuais.
Testes em animais com quantidades ndo toxicas nos progenitores ndo dao indicagdes sobre
toxicidade para reproducao.

Toxicidade especifica em determinados orgaos (exposicao Unica)

Avaliacao simples STOT:
Com base nas informag®es disponiveis, ndo € esperada toxidade em um 6rgéo alvo especifico apos
uma Unica exposi¢ao.

Observacdes: O produto ndo foi testado. A informacéo deriva das caracteristicas dos componentes
individuais.

Toxicidade por dose repetida e toxicidade em orgdos especificos (exposicao repetida)

Avaliacao da toxicidade apds administracéo repetida:

O produto néo foi testado. A informagéo deriva das caracteristicas dos componentes individuais.
Nenhuma substancia organotédxica especifica foi observada apos repetida administragdo em
animais

Perigo de aspiracdo

| ndo aplicavel
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Efeitos interativos

Dados néo disponiveis.

11.2. Informagoes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino

O produto ndo contém uma substancia acima dos limites legais incluidos na lista estabelecida de
acordo com o artigo 59.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 por ter propriedades
desreguladoras do sistema enddécrino ou é identificado como tendo propriedades desreguladoras do
sistema enddécrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE)
2017/2100 da Comisséo ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissao.

Outras informacdes
Outras indicacfes referentes a toxicidade

O uso indevido pode ser prejudicial a salde.

SECCAO 12: Informacé&o ecolbgica
12.1. Toxicidade

Avaliacdo da toxicidade aquatica:

Toxico para 0s organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

O produto néo foi testado. A avaliacéo deriva de substancias/produtos com estrutura ou composi¢ao
semelhante.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 53 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD, Guideline 203, estatico)

Invertebrados aquaticos:
CE50 (48 h) 10,4 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 202, parte 1, estatico)

Plantas aquéticas:
CES50 (72 h) 41 mg/l (taxa de crescimento), Pseudokirchneriella subcapitata

Toxicidade crénica em invertebrados aquéticos:
EC10 1,053 mg/l, Daphnia magna

Indicagbes para:pirimetanil (ISO); N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilina
Toxicidade crénica em peixes:
Efeito de concentracdo ndo observado. (NOEC) (89 Dias) 0,077 mg/l, Oncorhynchus mykiss

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Avaliacdo da biodegrabilidade e eliminagéo (H20):
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O produto néo foi testado. A informacéo deriva das caracteristicas dos componentes individuais.

IndicagBes para:pirimetanil (ISO); N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilina
Avaliacdo da biodegrabilidade e elimina¢do (H20):
Nao facilmente biodegradavel (segundo critérios OECD)"

12.3. Potencial de bioacumulagao

Avaliacdo do potencial de bioacumulagéo:
O produto néo foi testado. A informacédo deriva das caracteristicas dos componentes individuais.

IndicagBes para:pirimetanil (ISO); N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilina

Potencial de bioacumulacgéo:

N&o é esperado acumulo significativo em organismos como resultado do coeficiente de particdo n-
octanol / 4gua (log Pow).

12.4. Mobilidade no solo

Avaliacdo do transporte entre compartimentos ambientais:
Absorc¢éo no solo: O produto néo foi testado. A informacao deriva das caracteristicas dos
componentes individuais.

IndicagBes para:pirimetanil (ISO); N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilina

Avaliacao do transporte entre compartimentos ambientais:

Absorcao no solo: Em caso de despejo no solo, a substancia infiltra-se podendo ser transportada
por maior volume de agua até as camadas mais profundas do solo, dependendo sempre da
degradacéo bioldgica.

Indicagbes para:1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona

Avaliacao do transporte entre compartimentos ambientais:

Volatilidade: A substancia ndo se evaporara da superficie da agua para a atmosfera.
Absorcao no solo: N&o é esperada a adsorcéo em fase sélida de solo.

12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

O produto ndo contém uma substancia que cumpra com os critérios PBT
(persisténcia/bioacumulacgéo/toxicidade) ou com os vPVB persisténcia elevada/bioacumulacao
elevada).
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12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

O produto ndo contém uma substancia acima dos limites legais incluidos na lista estabelecida de
acordo com o artigo 59.°, n.° 1, do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 por ter propriedades
desreguladoras do sistema enddécrino ou é identificado como tendo propriedades desreguladoras do
sistema enddécrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE)
2017/2100 da Comisséo ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comiss&o.

12.7. Outros efeitos adversos

O produto ndo contém substancias descritas no Regulamento (CE) 1005/2009 relativo as
substancias que deterioram a camada de ozénio.

IndicacOes adicionais

Outras indicacfes ecotoxicolégicas:
N&o deixar o produto chegar sem controle ao meio ambiente.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéo
13.1. Métodos de tratamento de residuos

Deve ser enviado a uma planta de incineracdo adequada, observando a regulamentacéo local
oficial.

Embalagem contaminada:

A embalagem vazia deverd ser lavada trés vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de
recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepgdo autorizado; as aguas de lavagem
deverdo ser usadas na preparacéo da calda (ValorFito).

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

transporte por terra

ADR

Numero ONU ou numero UN3082

de ID: A

Designacao oficial de SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO
transporte da ONU: AMBIENTE, LIQUIDA, N.E. (PIRIMETANIL)

Classes de perigo para 9, EHSM

efeitos de transporte:

Grupo de embalagem: 11

Perigos para o ambiente: Sim

Precaucdes especiais para

o utilizador: Nenhum conhecido
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RID

Ndmero ONU ou nimero
de ID:

Designacéao oficial de
transporte da ONU:

Classes de perigo para
efeitos de transporte:
Grupo de embalagem:
Perigos para o ambiente:
Precaucdes especiais para
o utilizador:

transporte fluvial
ADN

Numero ONU ou nimero
de ID:

Designacao oficial de
transporte da ONU:

Classes de perigo para
efeitos de transporte:
Grupo de embalagem:
Perigos para o ambiente:
Precaucdes especiais para
o utilizador:

Data de impresséo 22.09.2025

UN3082

SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO

AMBIENTE, LIQUIDA, N.E. (PIRIMETANIL)

9, EHSM

1

Sim

Nenhum conhecido

UN3082

SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO

AMBIENTE, LIQUIDA, N.E. (PIRIMETANIL)

9, EHSM

"
Sim
Nenhum conhecido

Transporte fluvial a granel em barcos e em barcos-cisterna.

Nao avaliado

transporte maritimo

IMDG

Numero ONU ou numero
de ID:

Designacao oficial de
transporte da ONU:

Classes de perigo para
efeitos de transporte:
Grupo de embalagem:
Perigos para o ambiente:

Sea transport

IMDG
UN 3082 UN number or ID UN 3082
number:
SUBSTANCIA QUE  UN proper shipping ENVIRONMENTAL
APRESENTA name: LY HAZARDOUS
RISCO PARA O SUBSTANCE,
MEIO AMBIENTE, LIQUID, N.O.S.
LIQUIDA, N.E. (PYRIMETHANIL)
(PIRIMETANIL)
9, EHSM Transport hazard 9, EHSM
class(es):
11 Packing group: [l
Sim Environmental yes
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Poluente marinho: hazards: Marine pollutant:
SIM YES

Precaucdes especiais para EmMS: F-A; S-F Special precautions EmS: F-A; S-F

o0 utilizador: for user:

transporte aéreo Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

Ndmero ONU ou nimero UN 3082 UN number or ID UN 3082

de ID: number:

Designacéao oficial de SUBSTANCIA QUE UN proper shipping ENVIRONMENTAL

transporte da ONU: APRESENTA name: LY HAZARDOUS
RISCO PARA O SUBSTANCE,
MEIO AMBIENTE, LIQUID, N.O.S.
LIQUIDA, N.E. (PYRIMETHANIL)
(PIRIMETANIL)

Classes de perigo para 9, EHSM Transport hazard 9, EHSM

efeitos de transporte: class(es):

Grupo de embalagem: " Packing group: 1]

Perigos para o ambiente: Sim Environmental yes

hazards:
Precaucdes especiais para Nenhum conhecido  Special precautions None known
o utilizador: for user:

14.1. Namero ONU ou namero de ID
Consulte as entradas correspondentes para “Numero UN ou nimero de ID” para os respectivos
regulamentos nas tabelas acima.

14.2. Designacéao oficial de transporte da ONU
Ver entradas correspondentes para o0 nome apropriado de embarque da ONU dos respectivos
regulamentos descritos na tabela acima

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
Ver entradas correspondentes para "Classe (s) de Perigo de transporte” dos respectivos
regulamentos das tabelas acima.

14.4. Grupo de embalagem
Ver entradas correspondentes para "Grupo de embalagem" dos respectivos regulamentos das
tabelas acima.

14.5. Perigos para o ambiente
Ver entradas correspondentes para "perigos ao meio ambiente" dos respectivos regulamentos
das tabelas acima

14.6. Precaugoes especiais para o utilizador
Ver entradas correspondentes para " precaucdes especiais para o utilizador" dos respectivos
regulamentos da tabela acima.
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14.7. Transporte maritimo a granel em Maritime transport in bulk according
conformidade com os instrumentos da to IMO instruments

Oomi

Nao se destina ao transporte maritimo a granel. Maritime transport in bulk is not intended.

IndicacBes adicionais

O produto pode ser enviado como ndo perigoso em embalagens adequadas contendo.

Quantidade liquida igual ou inferior a 5 litros, ao abrigo das disposicfes de varias agéncias
reguladoras: ADR, RID, ADN: Provisdo Especial 375; JT/T617.3; IMDG: 2.10.2.7; IATA: A197; TDG:
Provisdo Especial 99 (2); 49CFR:

8171.4 (c) (2).

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentacéo

15.1. Regulamentacgaol/legislagcao especifica para a substancia ou mistura em matéria
de saude, seguranga e ambiente

Proibicdes, restricbes e autorizacdes.
Anexo XVII do Regulamento CE Nr. 1907/2006: Numero em lista: 3

As restricdes do Regulamento (CE) n° 1907/2006, Anexo XVII, ndo séo aplicaveis para o uso(s)
pretendido(s) do produto indicado nesta

Diretiva 2012/18/UE - Controle de riscos de acidentes graves envolvendo substancias perigosas
(UE):

Entrada em lista de regulamentacéo: E2

A classificacéo aplica-se as condi¢cdes normais de temperatura e pressao.

Respeitar as instru¢des de uso a fim de evitar riscos para 0s seres humanos e para o meio
ambiente.

Autorizacdo de Venda N.° 0642, concedida pela DGAV - Scala®

Autorizacao de Venda N.° 0811, concedida pela DGAV - Malakite®

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAUDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS
INSTRUCOES DE UTILIZACAO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANCAS

SP1: N&o poluir a 4gua com este produto ou com a sua embalagem. N&o limpar o equipamento de
aplicacao perto de aguas de superficie. Evitar contamina¢des pelos sistemas de evacuacéo de
aguas das exploragdes agricolas e estradas.

SPe3: Para prote¢do dos organismos aquaticos, respeitar uma zona néo pulverizada de 10 m em
relacé@o as dguas de superficie, em Macieira e Pereira e de 5 m em videira.

SPgPT1: Em caso de intoxicagdo contactar o Centro de Informacédo Antivenenos (CIAV), telef: 800
250 250.

SPgPT4: Manter local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

SPo5: Arejar as estufas tratadas durante 24 horas antes de nelas voltar a entrar.
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SPoPT4: Usar luvas adequadas durante a preparacao da calda; usar luvas , vestuario de protecao
adequado e botas durante a aplicacédo do produto.

SPoPT5: Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas as zonas tratadas durante 24 horas apés a
aplicacéo.

SPoPT6: Apos o tratamento lavar bem o material de protecdo, tendo cuidado especial em lavar as
luvas por dentro.

SPPT1: A embalagem vazia deverda ser lavada trés vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos
de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as dguas de lavagem
deverdo ser usadas na preparacdo da calda.

15.2. Avaliagao da seguranga quimica

Indicacdes sobre o manuseio do produto encontram-se nos capitulos 7 e 8 desta Ficha de Dados de
Seguranga.

SECGAO 16: Outras Informacgbes

Para garantir o manejo adequado e seguro deste produto, por favor consulte as condi¢cdes
permitidas estabelecidas no rétulo do produto.

Descricdes detalhadas incluindo as classes e frases de perigo, se mencionadas na secédo 2 ou 3:

Aquatic Chronic Perigoso para o ambiente aquatico - efeito cronico

Eye Dam./Irrit. Grave lesao ocular/ Irritacdo nos olhos

Acute Tox. Toxicidade aguda

Skin Irrit. Irritacdo da pele

Eye Dam. LesBes oculares graves

Skin Sens. Sensibilizante para a pele

Aquatic Acute Perigoso para o ambiente aquatico - efeito agudo

H411 Toxico para 0s organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

EUH210 A ficha de seguranca é fornecida quando solicitada.

EUH401 Para evitar riscos a salde humana e ao meio ambiente, siga as
instrucbes de utilizacao.

H319 Provoca irritacdo ocular grave.

H318 Provoca lesbes oculares graves.

H315 Provoca irritagédo cutanea.

H330 Mortal por inalacéo.

H302 Nocivo se ingerido.

H317 Pode provocar uma reacao alérgica cuténea.

H400 Muito toxico para 0s organismos aquaticos.

H410 Muito toxico para os organismos aquéticos com efeitos prolongados.

AbreviacGes

ADR = Acordo Europeu para o Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos. ADN = Acordo Europeu
relativo ao Transporte Internacional de Produtos Perigosos por hidrovias. ETA = Estimativa de
Toxicidade Aguda. CAO = Apenas avides de carga. CAS = Chemical Abstract Service. CLP =
Regulamento relativo a Classificacdo, Rotulagem e Embalagem. DIN = Organiza¢&o Nacional Alema de
Normalizacdo. DNEL = Nivel Derivado de Exposi¢cao sem Efeitos. CE50 = Concentracao efetiva média
para 50% da Popula¢do. CE = Comunidade Europeia. EN = Norma Europeia. I1ARC = Agéncia
Internacional de Pesquisa em Céancer. |ATA = Associa¢ao Internacional de Transporte Aéreo. Cdédigo-
IBC = Cdédigo de Contentor Intermediério para Granél. IMDG = Cdodigo Maritimo Internacional para
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Cargas Perigosas. ISO = Organizacéo Internacional de Padronizagdo. STE = Baixo tempo de exposi¢ao.
CL50 = Concentragéo letal média para 50% da populagédo. DL50 = Dose letal média para 50% da
populagdo. MAK = Concentragdo maxima aceitavel. MARPOL = Convencdao Internacional para a
Prevencéo da Poluicdo por Navios. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentracéo de Efeito Nao
Observado. OEL = Limite de Exposicdo Ocupacional. OCDE = Organizacao para a Cooperacéo e
Desenvolvimento Econémico. PBT = Persistente, Bioacumulativo e Téxico. PNEC = Nivel Previsto Sem
Efeito. ppm = partes por milhdo. RID = Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviario Internacional de
Produtos Perigosos. TWA = Média ponderada pelo tempo. Niumero-ONU = Numero-ONU para
transporte. vPvB = muito Persistente e muito Bioacumulativo.

Os dados contidos nesta publicacdo baseiam-se no nosso conhecimento e experiéncia actual,
descrevendo o produto e considerando os requerimentos de seguranca. Os dados ndo descrevem em
caso algum as propriedades do produto (especificacdo do produto). Nao implica garantia alguma em
relacdo a certas propriedades ou adequacao do produto para uma aplicacédo especifica e ndo podendo
inferir nos dados da ficha de seguranca.E da responsabilidade do receptor/recebedor da mercadoria
assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentacédo existente,devem ser devidamente
observados/respeitados.

Linhas verticais na margem esquerda indicam que houve alteracfes entre esta e a verséo anterior.
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